






Ihr Vorteil

 ■ 10 Jahre Garantie 

 ■ Verwindungssteifes Gehäuse 

 ■ Maximale Gehäusetragkraft bis zu 1,5 Tonnen

 ■ Teilauszug mit maximal 100 kg Tragkraft je Schublade

 ■ Vollauszug mit maximal 200 kg Tragkraft je Schublade

Qualität

 ■ Schubladengriff e ergonomisch geformt, auch mit 
Arbeitshandschuhen zu bedienen. 

 ■ Griffl  eisten mit Beschriftungsstreifen

 ■ Etiketten für Lagerkästen, Mulden und Trennwände

 ■ Schlitz- und Trennwände

 ■ Lagerkastensätze

 ■ Muldensätze

 ■  AQURADO® Modulares Ordnungssystem

 ■ Antirutschmatte, dass alles da bleibt, wo es hingehört

 ■ Beschriftungssoftware

Effi  zienz & Ergonomie

Schubladenschränke     
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www.lokoma.de

Breite 440 mm x Tiefe 610 mm ( N-SW 800)

Breite 576 mm x Tiefe 610 mm (RS 576)

425 mm hoch 625 mm hoch 800 mm hoch

800 mm hoch

1000 mm hoch

400 mm hoch 1150 mm hoch700 mm hoch 1325 mm hoch850 mm hoch 1450 mm hoch1000 mm hoch 1625 mm hoch

425 mm hoch 800 mm hoch 1000 mm hoch625 mm hoch

Breite 565 mm x Tiefe 728 mm (RS 565)
Neu

Breite 718 mm x Tiefe 728 mm (RS 717)

VariantenSchubladenschränke     
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Farbinformationen erhalten Sie auf Seite 5

Breite 1196 mm x Tiefe 728 mm (RS 1196)

Breite 990 mm x Tiefe 806 mm (RS 1000)

1325 mm hoch850 mm hoch 1000 mm hoch

Breite 1024 mm x Tiefe 728 mm (RS 1024) - Ab April 2010 verfügbar!
Neu

Breite 1434 mm x Tiefe 728 mm (RS 1434)

 Varianten

1325 mm hoch

1325 mm hoch

850 mm hoch

850 mm hoch

1450 mm hoch

1000 mm hoch

1000 mm hoch

1000 mm hoch

Schubladenschränke     
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Schubladenkorpus

 ■ 10 verschiedene Schubladenblendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 
200, 250, 300 und 400 mm

 ■ Schubladenboden gelocht (Ø 3,2 mm) am Korpusboden zum An-
schrauben von Schlitz- und Trennwänden

 ■ Schubladenwände innen mit eingepressten Stegen und Schlitzen im 
Raster von 17 mm

Schubladenführung

 ■ Leichtgängige Schubladenführung mit Präzisions-Kugellagern

 ■ Teil- und Vollauszug beliebig kombinierbar

 ■ Laufschienen sind seitlich gesteckt

Schrankgehäuse

 ■ Durch Vorderrahmen verstärkte Stahlblechkonstruktion, maximale 
Gehäusetragkraft 1,5 Tonnen

 ■ Raster 25 mm, für den wahlweisen Einbau von Schubladen mit unter-
schiedlichen Blendenhöhen

 ■ Griffl  eisten schließen mit dem Gehäuse frontbündig ab.

Schubladen Vollauszug

 ■ 100 %-Vollauszug mit maximal 200 kg Tragkraft

Schubladen Teilauszug  

 ■ 85 %-Teilauszug  mit maximal 100 kg Tragkraft

 ■ Nachträgliches Umrüsten von Teil- auf Vollauszug möglich

Produktmerkmale

Auszugsperre - Kippschutz

 ■ Dreifache Sicherheit: Zentralverschluss, Schubladen-Ausziehsperre 
(Standard), Schubladen-Einzelverriegelung

 ■ Schubladen-Ausziehsperre: Wenn eine Schublade geöff net ist, verhin-
dert die Schubladen-Ausziehsperre, dass weitere Schubladen geöff net 
werden können. Dadurch wird die Kippgefahr verringert.

 ■ Schubladen-Einzelverriegelung: Zusatzriegel (siehe Abbildung) für 
fahrbare Modelle.

Schubladenschränke     
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Farbinformationen erhalten Sie auf Seite 5

Produktmerkmale

Mobilität

 ■ Handfreundliche und kompakte Griff e

 ■ Fahrwerk aus verwindungssteifen Winkelprofi le,
fi xiert durch eine Traverse

 ■ 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
bis zu 750 kg Fahrwerkstragkraft

Flügeltüren-Satz

 ■ Öff nungswinkel 180 Grad

 ■ Versenkter Drehgriff  mit Zylinderschloss und zwei Schlüssel

Schubladeneinteilungssätze

 ■ Lagerkastensätze  ■ Schlitzwandsätze  ■ Muldensätze  ■ AQURADO® Modulares Ord-
nungssystem

Schubladengriff e 

 ■ Eloxierte Aluminium-Griffl  eisten

 ■ Alle Schubladengriff e sind mit seitlichen Kappen versehen.

 ■ Schubladengriff e werden mit Beschriftungsstreifen aus Papier und 
schützendem Folienstreifen geliefert.

 ■ Ergonomisch geformt, auch mit Arbeitshandschuhen zu bedienen

Feilen

Schließsystem

 ■ Mechanischer oder elektronischer Zentralverschluss: 
Alle Schubladen werden gleichzeitig verschlossen.

 ■ Verschieden- oder gleichschließende Schlösser lieferbar

 ■ Elektronische Schließung auch nachträglich einbaubar

 ■ Elektronisches Schließsystem mit Transpondertechnik, 
kein Netzanschluss notwendig

Stellen Sie Ihre Schubladeneinteilung ganz nach Ihren individuellen Wünschen zusammen. Mehr dazu fi nden Sie im 
Kapitel Schubladeneinteilung.

Schubladenschränke     
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